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ZB-100F黑光灯|美国磁通ZB-100F|美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯是100w手持式黑光灯。
标准强度：38cm处为4300um/cm2
内嵌式合成树脂头框可以避免操作者被灼伤，风冷式黑光灯的工作温度小于30°C，灯罩可以保持手能触摸的温度。
黑光灯从开启到有稳定输出，需要5min过程，因此黑光灯启动后必须预热5min钟后才可使用。频繁的开关灯会使灯泡寿命缩短，因此应尽量减少黑光灯泡的开关次数。
ZB-100F黑光灯|美ZB-100F黑光灯|美国磁通ZB-100F|美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯是100w手持式黑光灯。
标准强度：38cm处为4300um/cm2
内嵌式合成树脂头框可以避免操作者被灼伤，风冷式黑光灯的工作温度小于30°C，灯罩可以保持手能触摸的温度。
黑光灯从开启到有稳定输出，需要5min过程，因此黑光灯启动后必须预热5min钟后才可使用。频繁的开关灯会使灯泡寿命缩短，因此应尽量减少黑光灯泡的开关次数。
ZB-100F黑光灯|美国磁通ZB-100F|美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）简介:
美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯是100w手持式黑光灯。
标准强度：38cm处为4300um/cm2
内嵌式合成树脂头框可以避免操作者被灼伤，风冷式黑光灯的工作温度小于30°C，灯罩可以保持手能触摸的温度。
黑光灯从开启到有稳定输出，需要5min过程，因此黑光灯启动后必须预热5min钟后才可使用。频繁的开关灯会使灯泡寿命缩短，因此应尽量减少黑光灯泡的开关次数。
国磁通ZB-100F|美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）简介:
美国磁通ZB-100F黑光灯（配支架）
美国磁通ZB-100F黑光灯是100w手持式黑光灯。
标准强度：38cm处为4300um/cm2
内嵌式合成树脂头框可以避免操作者被灼伤，风冷式黑光灯的工作温度小于30°C，灯罩可以保持手能触摸的温度。
黑光灯从开启到有稳定输出，需要5min过程，因此黑光灯启动后必须预热5min钟后才可使用。频繁的开关灯会使灯泡寿命缩短，因此应尽量减少黑光灯泡的开关次数。
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